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• Para estas aplicaciones los sistemas de espuma deben garantizar la estabilidad dimensional recomendando sistemas 
de densidad superior o igual a 35 kg/m3. TecnopoL ha desarrollado el sistema G-2049 con una densidad libre de 35 
kg/m3 y una resistencia a la compresión de 220 KP

Densidad 30 Kg/m3

• La aplicación de espuma de poliuretano en cámara tabiques, etc proporciona un adecuado aislamiento térmico y
anticondensante.En los recubrimientos se utiliza un sólo material que por su resistencia mecánica y adherencia sobre la 
superficie tratada mejora la rigidez estructural de todo tipo de tabiques, cámara, etc, permitiendo sanear y/o renovar la 
protección en aquellos que se encuentran deteriorados.



�������
Pol. Inds. Z  C/ De La Prensa Nave nº 5  C.P. 08150- Parets Del Vallès (Barcelona) Telf: 935 582 111 Fax : 935 680 211 info@tecnopol.es

Datos técnicos
CONDICIONES DE APLICACIÓN
• Humedad del aire: < 85 %
• Humedad de la superficie: < 20 %.
• Temperatura Ambiente: > 5ºC
• Temperatura de la superficie: > 5ºC
• Velocidad del Aire: < 30 km/h.
• Temp. de la máquina (inc. mangueras): 35-60ºC

PROPIEDADES DEL COMPONENTE COMPO. POLIOL COMPO. ISOCI ANATO
• Gravedad especifica g/cm3 (20ºC) 1.22 1.23
• Viscosidad mPa•s (cp) 825ºC) 385 225
Almacenaje (Cerrado)                                           máximo 3 meses.                      máximo 6 meses.

• Radio de mezcla por peso 100 101
• Radio de mezcla por volumen 100 100

CARACTERISTICAS DE LA ESPUMA  (MEZCLA MANUAL)
• Tiempo de crema: 3 segundos
•Tackfre time: 11 segundos
•Rise time: 11 segundos
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Propiedades

PROPIEDADES (mezcla máquina – 3 capas espesor total 61 mm) TEST METODO
• Densidad:                                 Kg/m3  37 UNE: 2120-1
• Resistencia a la copresión:            0,29
• Parallel to rise (||) MPa:                 0.22 ISO 844
• E-modulus:

Parallel to rise (||) MPa:                   8.1 ISO 844

• Coeficiente de conductividad térmico
• (Envejecido 24 h/temp.media.= 10ºC/|) W/m•K 0.020 ISO 8301
• (Envejecido 24 h/temp.media.= 24ºC/|) W/m•K 0.022 UNE-EN12667:2002
Celdas cerradas: % 96 ISO 4590

• Clasificación al fuego Euroclase E UNE-EN 13501-1


